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[bookmark: _Toc3449][bookmark: _Toc31866][bookmark: _Toc183357084]1  适用范围
[bookmark: _Toc16][bookmark: _Toc183357085]1.1  适用范围
[bookmark: _Toc4453][bookmark: _Toc183357086][bookmark: _Toc392773218]本预案适用于公司本部开展大面积停电事件应对工作，指导公司系统相关部门大面积停电事件应对工作.
本预案中的大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故、网络攻击和外力破坏等原因造成宜阳县区域内电网大量减供负荷，对社会安全稳定以及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。
[bookmark: _Toc18741]1.2  预警分级
公司大面积停电事件预警分为一级、二级、三级和四级，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示，一级为最高级别。预警级别确定可采取以下方式：
（1）经综合分析，可能发生特别重大、重大、较大、一般大面积停电事件时，分别对应一级、二级、三级、四级预警；
（2）收到国网洛阳供电公司（以下简称“市公司”）、县政府发布的大面积停电事件预警信息，经公司大面积停电事件应急领导小组研判后确定预警等级；
（3）公司大面积停电事件应急领导小组根据可能导致的大面积停电影响范围、严重程度和社会影响，确定预警等级。
[bookmark: _Toc12689][bookmark: _Toc9719][bookmark: _Toc183357087]1.3  响应分级
1.3.1  公司大面积停电事件应急响应分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级（响应分级标准见附件8.7），响应级别确定可采取以下方式：
（1）发生特别重大、重大、较大、一般大面积停电事件时，分别对应Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级应急响应；
（2）收到县政府、国网洛阳供电公司发布的大面积停电事件响应命令，经公司大面积停电事件应急领导小组研判后确定响应级别；
（3）公司大面积停电应急领导小组根据大面积停电影响范围、严重程度和社会影响，确定响应级别。
1.3.2  初判发生大面积停电事件时，公司启动相应级别应急响应。
1.3.3  对于尚未达到一般大面积停电事件标准，但对社会产生较大影响的其他停电事件，也可启动应急响应。
[bookmark: _Toc183357088][bookmark: _Toc22092]2  组织机构及职责
[bookmark: _Toc25584][bookmark: _Toc183357089]2.1  公司大面积停电事件应急指挥机构
公司常设大面积停电事件应急领导小组（以下简称“公司大面积停电应急领导小组”），在公司应急领导小组指导下，统一组织领导公司大面积停电事件防范及应对工作，针对具体发生的大面积停电事件，临时成立应急指挥部，具体负责指挥协调本次大面积停电事件应对处置工作（应急指挥体系见附件8.5.1）。
[bookmark: _Toc183357090][bookmark: _Toc18379]2.1.1  公司大面积停电应急领导小组
公司大面积停电应急领导小组组长由公司总经理担任，副组长由分管副总经理担任，成员由公司安全总监，以及党委办公室、发展财务资产部、安全监察部、运维检修部、营销部、物资供应分中心、党委党建部、综合服务中心、电力调度控制中心等部门主要负责人组成（专项应急领导小组成员及联系方式见附件）。
专项应急领导小组下设专项应急办公室（以下简称“专项应急办”），专项应急办设在安全监察部，主任由安全监察部主任兼任，成员由上述相关部门人员组成。
[bookmark: _Toc31697][bookmark: _Toc183357091]2.1.2  应急指挥部
大面积停电事件发生后成立应急指挥部，在国网洛阳供电公司、县政府层面组织指挥机构领导下，指挥协调公司应对处置工作。
应急指挥部设总指挥、副总指挥、指挥长、副指挥长及工作组。总指挥由分管生产副总经理担任，副总指挥由安全总监担任；指挥长由安全监察部负责人担任；下设综合协调组、电网调控组、抢修恢复组、供电服务组、舆情处置组、技术支撑组、后勤保障组等工作组，具体负责专业处置工作。
应急指挥部是临时机构，针对具体发生的大面积停电事件，名称采用“应对+事件名称+应急指挥部”方式，事件名称一般根据发生时间和影响范围命名。
[bookmark: _Toc28461][bookmark: _Toc183357093]2.2  现场指挥部
大面积停电事件发生后，事发单位成立现场指挥部，总指挥由事发单位主要负责人担任，副总指挥由事发单位分管领导担任，成员包括公司相关部门负责人、相关单位负责人及上级单位相关人员、应急专家、应急队伍负责人等人员。总指挥负责现场组织指挥工作，做好与地方政府现场指挥机构的对接。公司视情况派出现场工作组，指导现场指挥部协调开展应对工作。
[bookmark: _Toc183357094][bookmark: _Toc7231]2.3专家组
[bookmark: _Toc183357095]公司应急指挥机构应成立应急专家组，为大面积停电事件应对工作提供技术咨询和建议。
[bookmark: _Toc8011]3  监测与预警
[bookmark: _Toc22604][bookmark: _Toc183357096]3.1  风险监测
（1）自然灾害风险监测：电力调度控制中心、运维检修部、安全监察部等应从气象、水情、林业、地震、公安、交通运输、国土资源、工业和信息化等政府有关部门及时获取相关灾情、险情等信息。公司加强对气象、雨雪冰冻、山火、洪涝、地震、地质等灾害的监测，视情况及时报告公司大面积停电应急办；
（2）电网运行风险：调控中心应加强运行方式的安排，常态化开展电网运行风险评估，加强特殊运行方式监测，强化电网安控专业管理。运维检修部、发展建设部应加强电网检修、基建施工等对电网安全运行的风险监测、评估。
（3）供需平衡破坏风险：电力调度控制中心应加强调度计划管理，做好电网负荷平衡，及时掌握电能生产供应情况。营销部应跟踪监测用电需求变化，加强需求侧管理。
[bookmark: _Toc183357097]（4）运维检修部运行风险：运维检修部应通过日常的运维检修部运行维护、巡视检查、技术监督、隐患排查和在线监测等手段监测运维检修部运行风险，及时发现运维检修部隐患。电力调度控制中心应加强信息通信系统运行维护监测，做好安全防护。
（5）外力破坏风险：运维检修部应加强外部隐患管理，通过技术手段和管理手段加强电网运维检修部的外破风险监测。综合服务中心应加强公司调度大楼的安全保卫，防范暴恐袭击。
[bookmark: _Toc1034]3.2  预警发布
（1）公司大面积停电应急办和相关部门根据职责分析自然灾害、电网运行、供需平衡、设备运行、外部环境等风险，提出公司大面积停电事件预警建议，经公司领导同意后由公司大面积停电应急办发布;
（2）公司大面积停电应急办接到国网洛阳供电公司、政府相关部门下发预警信息后，立即汇总相关信息，分析研判，提出公司大面积停电事件预警建议，经公司领导同意后由公司大面积停电应急办发布;
（3）大面积停电事件预警信息包括风险提示、预警级别、预警期、可能影响范围、警示事项、应采取的措施等;
（4）预警信息由公司大面积停电应急办通过协同办公系统、传真、电子邮件、安监一体化平台、应急指挥信息系统等方式向相关单位发布，并予以确认。
[bookmark: _Toc85442258][bookmark: _Toc529525133][bookmark: _Toc66697502][bookmark: _Toc28127][bookmark: _Toc25858][bookmark: _Toc183357098][bookmark: _Toc13430][bookmark: _Toc12926]3.3  预警响应
[bookmark: _Toc183357099][bookmark: _Toc7218]3.3.1  三级、四级预警响应
发布大面积停电事件三级、四级预警信息后，公司应采取以下措施：
（1）公司大面积停电应急办和相关部门密切关注事态发展，收集相关信息，必要时向公司大面积停电应急领导小组汇报;
（2）加强应急指挥中心值班，按照公司总体（综合）应急预案预警响应要求组织相关人员到岗到位;
（3）加强电网运行风险管控，落实“先降后控”要求，强化专业协同、网源协调、政企联动，从电网运行、运维保障、施工组织、负荷控制、机组调峰、客户管理等各个方面，制定落实综合管控措施，严防风险失控;
（4）相关部门根据职责加强设备巡查检修和运行监测，采取有效措施控制事态发展，组织相关应急队伍和人员进入待命状态，并做好所需应急物资、装备和设备等应急保障准备工作，增加客户服务值班力量，督促合理安排电网运行方式，做好异常情况处置和事件信息发布准备；
（5）核查现场人员、队伍、装备、物资等“四要素”资源预置，做好后勤、通信和防疫保障，防范或减轻突发事件造成的损失。
[bookmark: _Toc5189][bookmark: _Toc183357100]3.3.2  一级、二级预警响应
发布大面积停电事件一级、二级预警信息后，除采取三、四级预警响应措施外，公司还应采取以下措施：
（1）接到突发事件应急预警通知后，专项应急领导小组成员应在工作时间30分钟内、非工作时间60分钟内到达应急指挥中心值守。出差、休假等不能参加的，由临时代理其工作的人员参加；
（2）专项应急办组织有关部门开展应急值班；必要时，组织专家进行会商，视情况成立应急指挥部、派出现场工作组；
[bookmark: _Toc282603094][bookmark: _Toc282535928]（3）公司专项应急办组织收集各部门综合信息，密切关注事态发展，组织向国网洛阳供电公司报告信息，在国网洛阳供电公司应急指挥机构或牵头部门领导下开展属地处置工作；党委党建部做好新闻宣传和舆论引导工作；
（4）公司专项应急办加强与政府相关部门的沟通，根据预警事件可能造成的影响范围，统筹协调公司有关部门主动向县政府应急管理部门、发改委等相关部门汇报，及时了解、交换事件信息，做好应急状态下的联动准备工作。
[bookmark: _Toc3929][bookmark: _Toc183357101]3.4  预警调整和解除
[bookmark: _Toc183357102][bookmark: _Toc32681]3.4.1  预警调整
公司大面积停电应急办或相关部门根据预警阶段电网运行及电力供应趋势、预警行动效果，提出对预警级别调整的建议，经公司领导同意后由公司大面积停电应急办发布。
[bookmark: _Toc183357103][bookmark: _Toc10180]3.4.2  预警解除
根据事态发展，经研判大面积停电事件不可能发生或危险已经解除，由公司大面积停电应急办提出解除建议，经公司领导同意后结束预警，解除已经采取的有关措施。如预警期满或转入应急响应状态，预警自动解除（公司大面积停电事件预警流程图见附件8.6）。
[bookmark: _Toc183357104][bookmark: _Toc11067]4  应急响应
[bookmark: _Toc183357105][bookmark: _Toc14508]4.1  应急处置指导原则
在实施应急处置的过程中，坚持“以人为本”的指导思想，坚持统一领导、分级负责、快速反应、内外联动、协同应对的工作原则。大面积停电事件发生后，公司在政府有关部门领导下、在调度部门的指挥下，按照职责分工和相应预案开展处置工作。
[bookmark: _Toc183357106][bookmark: _Toc26444]4.2  先期处置
[bookmark: _Toc15175][bookmark: _Toc183357109]4.3  响应启动
[bookmark: _Toc183357110][bookmark: _Toc452045521][bookmark: _Toc458439547][bookmark: _Toc462412968][bookmark: _Toc462416956][bookmark: _Toc465269022]发生停电事件后，相关单位应立即开展先期处置，包括电网调度处理、运维检修部设施抢修，统计停电范围和负荷损失等工作，同时将事件信息立即汇报公司有关职能部门；公司各部门收到事件信息后，专项应急办立即组织进行会商、分析研判，根据事件影响范围和严重程度提出对事件的定级建议及响应建议并汇报公司专项应急领导小组；专项应急领导小组根据事件情况和定级建议确定事件响应级别并研究部署指挥处置工作；专项应急办通过传真、电子邮件、安全监察部系统一体化平台、应急管理信息系统、办公自动化系统等多种渠道发布响应命令单，公司系统进入相应应急响应状态。
[bookmark: _Toc12724]4.3.1  到岗到位
接到大面积停电事件应急响应通知后，指挥长、指挥部员、工作组成员、事发单位及涉及单位有关人员应在工作时间30分钟内、非工作时间60分钟内到达应急指挥中心值守。出差、休假等不能参加的，由临时代理其工作的人员参加。
[bookmark: _Toc389][bookmark: _Toc183357111]4.3.2  应急指挥中心进入响应状态
（1）信通班等技术支撑单位在30分钟内启动本部应急指挥中心，事发单位及相关单位在30分钟内实现与公司本部应急指挥中心互联互通，并提供事件简要情况、相关电网主接线图等资料；
（2）事发现场要第一时间成立现场指挥部，利用4G/5G移动视频等手段实现与应急指挥中心的音视频互联互通，具备应急会商条件。
[bookmark: _Toc6708][bookmark: _Toc183357112]4.3.3  应急指挥信息接入
4.3.3.1  公司本部工作组成员部门按照专业职责开展应急处置工作，其中，安全监察部、运维检修部、、营销部、调控中心为本部应急指挥中心接入应急管理、设备运维、电网调度、营销服务等专业系统和信息，并做好持续更新。
（1）安监部：负责提供事件安全情况，应急基干分队及其装备资料，国网洛阳供电公司、应急管理部门、县发改委有关信息及工作要求；
（2）运维检修部：负责通过 PMS系统提供相关的运维检修部、输配电线路基础台帐、地理接线图等基础信息；通过在线监测预警系统，提供灾害现场气象资料（台风、覆冰、山火等）；通过电网统一视频监控终端，接入变电站视频；提供事发现场运维设施具体资料信息；
（3）电力调度控制中心：负责通过 DTS系统提供电网接线图、变电站一次系统图、SCADA系统潮流图、负荷曲线图等电网运行资料；及时提供并持续更新变电设备、输电线路等电网和设备停运、恢复信息；
（4）营销部：负责通过营销系统（用电信息采集系统）提供重要及高危用户停电情况、有序用电、停电台区及用户数、用户恢复情况等相关资料；及时提供与政府相关部门、重要用户沟通的情况；重要及高危用户自备电源检查及准备情况、应急发电车准备情况；
（5）党委党建部：负责提供舆情监测、新闻通稿等相关资料，并做好新闻发布准备；
（6）物资供应分中心：负责提供应急抢修物资相关信息；
（7）综合服务中心：重大传染性疾病疫情防控期间，负责提供应急处置相关单位疫情状态、防疫资源投入情况、疫情防控措施等相关信息；
（8）办公室：负责启动档案服务应急响应，配合专业部门调阅应急相关档案;
（9）其他部门：负责提供本专业处置相关信息。
4.3.3.2  事发单位持续更新大面积停电事件处置过程中所需相关地市电网主接线图、地理接线图、潮流图，设备设施受损情况、网络和信息系统遭受攻击损害情况、事件进展、现场音视频、现场统一视频监控终端等资料。
[bookmark: _Toc183357113][bookmark: _Toc4974]4.3.4  视频会商
应急指挥中心进入响应状态后2个小时内，指挥长负责组织本部与事发单位、事发现场（若具备条件）召开首次视频会商，由副总指挥主持，事发现场、事发单位重点汇报事件详细情况、应急处置进展、次生衍生事件、抢修恢复、客户供电、舆情引导、社会联动、以及需要协调的问题等；事发所在地市公司重点汇报区域电网运行、恢复情况等；公司本部工作组成员部门按照职责分工重点汇报工作开展情况及下一步安排。指挥长要视情况组织开展后续视频会商，原则上每天16时开展一次视频会商，直至响应终止。
[bookmark: _Toc183357114][bookmark: _Toc2780]4.3.5  值班值守
[bookmark: _Toc183357115]指挥长负责组织相关工作组在应急指挥中心开展 24小时联合应急值班，做好事件信息收集、汇总、报送等工作。公司党委办公室和电力调度控制中心在本部门开展专业值班，并及时向应急指挥中心提供相关信息。事发单位、市公司在本单位应急指挥中心开展应急值班，及时收集、汇总事件信息并报送公司本部。
[bookmark: _Toc13420]4.4  指挥协调
应急指挥部实行总指挥负责制，总指挥负责总体指挥决策工作，指挥长负责应急处置的统筹组织管理，落实总指挥的工作部署，领导指挥公司各工作组，指导协调以下应急处置工作。
[bookmark: _Toc7325][bookmark: _Toc183357116]4.4.1  Ⅰ级响应
（1）当国网洛阳供电公司、县政府大面积停电事件应急指挥部成立时，执行相关决策部署，并参与电力恢复组和综合保障组相关工作；
（2）组织召开公司大面积停电应急会商会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；
（3）应急指挥中心立即进入响应状态，应急指挥部进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息；
（4）公司领导带队，有关部门、专家组成工作组赶赴现场，成立现场指挥部，指导协调应急处置工作；
（5）及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况；
（6）组织跨区域应急队伍、物资、装备等支援；
（7）视情况向县政府应急指挥机构、国网洛阳供电公司提出援助请求；
（8）协调解决应急处置中发生的其他问题。
[bookmark: _Toc14360][bookmark: _Toc183357117]4.4.2  Ⅱ级响应
（1）组织召开公司大面积停电应急会商会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；
（2）应急指挥中心立即进入响应状态，应急指挥部进入24小时应急值守状态，及时收集汇总事件信息；
（3）公司领导带队，有关部门、专家组成工作组，赶赴现场指导应急处置工作；必要时，成立现场指挥部，协调开展应对工作；；
（4）及时组织有关部门和单位、专家组进行会商，分析研判事件发展情况；
（5）组织跨区域应急队伍、物资、装备等支援；
（6）协调解决应急处置中发生的其他问题。
[bookmark: _Toc183357118][bookmark: _Toc8560]4.4.3  Ⅲ级响应
（1）组织召开公司大面积停电应急会商会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；
（2）应急指挥中心立即进入响应状态，应急指挥部开展应急值班，跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息；
（3）公司领导或有关部门负责人带队，有关部门、专家组成工作组，赶赴现场指导应急处置工作；必要时，成立现场指挥部，协调开展应对工作；
（4）协调解决应急处置中发生的其他问题。
[bookmark: _Toc183357119][bookmark: _Toc19008]4.4.4  Ⅳ级响应
（1）组织召开公司大面积停电应急会商会议，就有关重大应急问题做出决策和部署；
（2）应急指挥中心立即进入响应状态，应急指挥部开展应急值班，跟踪事件发展情况，收集汇总分析事件信息；
（3）有关部门负责人带队，有关部门、单位人员和专家组成工作组，赶赴现场指导参与应急处置；
（4）协调解决应急处置中发生的其他问题。
[bookmark: _Toc6330][bookmark: _Toc183357120]4.5  响应措施
公司相关部门根据职责和应对工作需要，采取针对性措施，根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离。
[bookmark: _Toc11323][bookmark: _Toc183357121]4.5.1  调度处置
调控中心做好公司直调系统故障处置；调整电网运行方式，做好跨地区电网调度工作；掌握电网故障处置进展，做好调度业务指导；指挥或配合开展重要输变电设备、电力主干网架的恢复工作；指导地市级调度机构做好电网“黑启动”工作。
[bookmark: _Toc183357122][bookmark: _Toc10202]4.5.2  设备抢修
运维检修部组织组织制定设备抢修方案；调集应急抢修队伍、物资，开展设备抢修和跨区支援；及时向现场派出人员，指导现场抢修工作；迅速组织力量开展电网恢复应急抢险救援工作。
调控中心组织开展信息系统、通信设备抢修恢复工作。
发展建设部组织基建施工力量参加抢险救援、抢修恢复工作。
安监部组织做好抢修现场安全监督工作。
[bookmark: _Toc183357123][bookmark: _Toc14795]4.5.3  电力支援
营销部根据调度机构提供的停电范围，立即组织梳理所影响的高危重要客户名单，及时告知重要客户事件情况；督促相关单位在恢复供电过程中保障关系国计民生的重要客户和人民群众基本用电需求；对接政府和用户了解应急发电设备、应急照明需求，配合做好电力支援。
运维检修部组织调配应急电源，按照政府应急指挥机构的要求，向重要场所、重要客户提供必要的应急供电和应急照明支援。
安监部组织协调应急救援基干分队参与应急供电、应急救援等工作，组织跨区支援。
[bookmark: _Toc16378][bookmark: _Toc183357124]4.5.4  协调联动
按照签订的应急协调联动协议，与相关单位以及政府相关部门、社会相关单位启动协调联动机制，共同应对停电事件。
安监部视情况派出应急基干队伍和应急专家队伍，运维检修部视情况派出应急抢修队伍，按照公司要求开展应急支援。
[bookmark: _Toc183357125][bookmark: _Toc23066]4.5.5  舆论引导
党建部及时收集有关舆情信息、组织编写对外新闻发布信息，根据专业部门需要，视情况发布相关停电情况、处理结果及预计抢修恢复所需时间等信息。联动专业部门做好舆论引导及停电舆情管控。
营销部协助做好信息收集和发布工作；组织相关单位增加客户服务临时坐席，根据相关部门发布的停电信息，将停电原因、预计恢复时间等信息告知来电客户，请求理解和支持。 
[bookmark: _Toc9118][bookmark: _Toc183357126]4.5.6 物资、信息通信、后勤保障
物资部负责做好应急抢修装备、物资供应，确保物资配送及时到位；提供可调用的应急物资装备相关信息。
调控中心组织做好信息通信保障工作，协调做好应急指挥中心、抢修现场通信保障工作；做好应急指挥中心技术保障和调管范围内信息通信系统的运行保障。
综合服务中心做好办公楼区域安全供电及安全保卫；做好本部应急处置人员的食宿安排，提供必要的生活、办公用品。
[bookmark: _Toc26008][bookmark: _Toc183357127]4.5.7  防御次生衍生灾害
相关部门须加强次生衍生灾害监测预警，组织力量开展隐患排查和缺陷整治，防范因停电导致的人员伤害、火灾等各类次生衍生灾害事故。
[bookmark: _Toc20874][bookmark: _Toc183357128]4.5.8  事态评估
公司应急指挥部组织对大面积停电范围、影响程度、发展趋势及恢复进度进行评估，并将评估情况报公司大面积停电应急领导小组，必要时为请求政府部门支援提供依据。
[bookmark: _Toc183357129][bookmark: _Toc4031]4.6  资源协调
应急指挥部根据事故事件处置需要，统筹协调应急处置所需的人员、应急装备、物资、车辆、所需资金等应急资源，出现资源短缺需支援时，报请国网洛阳供电公司协调跨区支援。
[bookmark: _Toc18420][bookmark: _Toc183357130]4.7  响应调整和终止
[bookmark: _Toc183357131][bookmark: _Toc7177]4.7.1  响应调整
公司大面积停电应急指挥部根据事件危害程度、救援恢复能力和社会影响等综合因素，按照事件分级标准，决定是否调整应急响应。
[bookmark: _Toc183357132][bookmark: _Toc27163]4.7.2  响应终止
同时满足下列条件时，应急指挥部提出结束应急响应建议，经总指挥批准后，宣布应急响应终止：
（1）电网主干网架基本恢复正常接线方式，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定；
（2）停电负荷恢复80%及以上，重点地区、重要城市负荷恢复90%及以上；
（3）造成大面积停电事件的隐患基本消除；
（4）大面积停电事件造成的重特大次生衍生事故基本处置完成；
（5）政府终止大面积停电事件应急响应。
公司大面积停电事件应急响应处置流程见附件8.8。
[bookmark: _Toc8101][bookmark: _Toc183357133]5  信息报告
[bookmark: _Toc183357134][bookmark: _Toc25526]5.1  报告程序
[bookmark: _Toc23972][bookmark: _Toc183357135]5.1.1  内部报告程序
（1）预警和应急响应阶段，公司各单位定期向公司本部相关部门报告专业信息，向公司大面积停电应急办和总值班室报告综合信息；公司大面积停电应急办及相关部门定期向国网公司相关职能部门报告综合信息;
（2）事发单位在获知发生大面积停电事件后15分钟内，即时报告公司大面积停电应急办，即时报告可采取电话、传真、邮件、短信息等形式。即时报告后2小时内，以书面形式上报信息，并按照要求做好续报工作;
（3）调控中心在获知发生大面积停电事件后15分钟内，向公司大面积停电应急办报告信息，由其汇报公司分管领导并通报公司党委办公室、运维检修部、营销部、党委党建部等部门;
（4）收到重大及以上大面积停电事件报告后，公司大面积停电应急办、相关部门应立即核实，向公司领导汇报，同时报公司应急办和总值班室。
[bookmark: _Toc183357136][bookmark: _Toc229]5.1.2  对外报告程序
公司大面积停电应急办通过公司应急办和总值班室按照有关规定向上级主管部门报送信息。
（1）当预判可能发生重大及以上大面积停电事件时，报送公司预警及采取措施情况信息;
（2）获知发生大面积停电事件后，公司总值班室、公司安全应急办履行相关手续后，在规定时限内向县政府有关部门进行信息初报，其后，根据政府要求做好信息续报。
（3）公司应急指挥部要向地方政府报告有关情况、向地方政府提出预警建议，营销部按有关规定通知重要用户。
[bookmark: _Toc31157][bookmark: _Toc183357137]5.2  报告内容
[bookmark: _Toc26237][bookmark: _Toc183357138]5.2.1  内部报告内容
（1）预警阶段，向洛阳供电公司报告本单位预警发布和预警结束情况；以及电网运行情况、电网设施设备受损情况、已造成的减负荷情况、电厂电煤库存情况、停电影响的重要用户、已采取的措施、事态发展情况等信息;
（2）发生大面积停电事件，立即向洛阳供电公司初报信息，内容包括事发时间、地点、涉及单位、基本经过、影响范围等概要信息;
（3）应急响应阶段，向洛阳供电公司应急指挥部报告本单位启动、调整和终止事件应急响应情况；以及电网设施设备受损、电网运行、抢险救援、次生灾害、人员伤亡情况，对电网、用户的影响，已经采取的措施及事件发展趋势等。
[bookmark: _Toc23982][bookmark: _Toc183357139]5.2.2  对外报告内容
（1）信息初报的内容包括时间、地点、基本经过、影响范围等概要信息;
（2）信息续报的内容包括事件信息来源、时间、地点、基本经过、影响范围、已造成后果、初步原因和性质、事件发展趋势和采取的措施以及信息报告人员的联系方式等。
[bookmark: _Toc13804][bookmark: _Toc183357140]5.3  报告要求
5.3.1  向省、市公司和当地政府及相关部门汇报信息，必须做到数据源唯一、数据准确、及时。
5.3.2  预警阶段：应及时向公司大面积停电应急办报告预警响应信息。每日6时、10时、14时、18时，向洛阳供电公司大面积停电应急办报告预警响应信息；
5.3.3  应急响应阶段：事发当日，应急指挥部每2小时向洛阳供电公司大面积停电应急办或应急指挥部动态报送最新进展信息；第二日，6时、10时、14时、18时（每4小时）各报送一次，第三日至应急响应终止，6时、18时（每12小时）各报送一次；
5.3.4  根据省、市公司临时要求，完成相关信息报送。
5.3.5  公司大面积停电应急办向宜阳县有关部门报告前，经公司指挥长审核，报总指挥批准后，并执行国家有关规定。
[bookmark: _Toc183357141][bookmark: _Toc20595]5.4  信息发布
5.4.1  信息发布和新闻报道内容须经指挥长审核，报总指挥批准后，由党建部统一发布；党建部要及时与主流新闻媒体联系沟通，按政府有关要求，做好新闻发布工作。
5.4.2  接到大面积停电事件新闻信息发布通知后，党建部应在30分钟内通过公司官方微博等方式完成首次发布，在此后1小时内进行事件相关信息发布，并根据工作进展情况，持续发布权威信息，直至应急响应终止。
5.4.3  信息发布渠道包括公司网站、公司官方微博、当地主流媒体、95598电话告知、短信群发、电话录音告知等形式。
[bookmark: _Toc16648][bookmark: _Toc183357142]6  后期处置
[bookmark: _Toc183357143][bookmark: _Toc28923]6.1  善后处置
（1）贯彻“考虑全局、突出重点”原则，开展善后处理。
（2）督促相关单位认真开展设备隐患排查和治理工作，避免次生事故的发生，确保电网稳定运行。
（3）督促相关单位整理受损电网设施、设备资料，做好相关设备记录、图纸的更新，加快抢修恢复速度，提高抢修恢复质量，尽快恢复正常生产秩序。
[bookmark: _Toc183357144][bookmark: _Toc21890]6.2  保险理赔
及时核实、统计设备设施等损失情况，由财务部门联系保险公司进行索赔。
[bookmark: _Toc7802][bookmark: _Toc183357145]6.3  事件调查
大面积停电事件应急响应终止后，除按照政府要求配合进行事件调查外，公司还应按照《国家电网有限公司安全事故调查规程》开展调查。
[bookmark: _Toc183357146][bookmark: _Toc9437]6.4  应急处置评估
大面积停电事件应急响应终止后，应按有关要求及时对事件处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出整改措施，形成处置评估报告。应做好应急处置全过程资料收集保存工作，主动配合评估调查，并对应急处置评估调查报告有关建议和问题进行闭环整改。
[bookmark: _Toc183357147][bookmark: _Toc24324]6.5  恢复重建
大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设备设施进行修复或重建的，公司组织或督促相关单位结合政府规划做好恢复重建工作。
[bookmark: _Toc183357148][bookmark: _Toc13581]7  应急保障
[bookmark: _Toc8230][bookmark: _Toc183357149]7.1  应急队伍
建立健全公司应急队伍体系，组建应急抢修队伍和应急救援基干队伍，建立应急专家库，规范应急队伍管理，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，持续提高大面积停电事件应急处置能力。
[bookmark: _Toc26418][bookmark: _Toc183357150]7.2  应急物资与装备
建立健全应急物资装备储存、调拨和紧急配送机制，确保应急处置所需的物资装备和生活用品的应急供应。应投入必要的资金，配备应急处置所需的抢修工器具、信息通信、交通等各类装备和电力抢险物资，积极获取政府相关部门、其他电力企业、社会机构等外部应急物资装备信息。
[bookmark: _Toc183357151][bookmark: _Toc18746]7.3  应急电源
加强应急电源建设，根据自身情况配备各种类型、各种容量应急发电车、应急发电机等设备，加强日常维护和保养，保证事件发生后可立即投入使用。
[bookmark: _Toc183357152][bookmark: _Toc19722]7.4  电网“黑启动”
调控中心应每年滚动修订电网“黑启动”方案，并组织演练。规划部门应重视“黑启动”电源的合理布局，保障各地区“黑启动”电源。
[bookmark: _Toc183357153][bookmark: _Toc5520]7.5  备用调度
完善电网备用调度系统，做好备用调度系统的管理和运行维护，保证紧急时刻备用调度能顺利启用。
[bookmark: _Toc2829][bookmark: _Toc183357154]7.6  通信与信息
持续完善电力专用通信网，充分利用公用通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中的通信畅通。不断完善安监、生产、营销、95598客户服务、应急指挥、ERP、GIS等信息系统功能，强化系统运行维护与技术支持，保障应急期间相关信息与客户访问畅通。
[bookmark: _Toc7322][bookmark: _Toc183357155]7.7  技术保障
开展大电网理论和技术研究，采用新技术、新装备提高电力系统安全稳定控制水平。加强电网建设和改造，强化电网结构，提高电网安全运行水平。开展大面积停电恢复控制研究，统筹考虑电网恢复方案和恢复策略。
加强电力应急理论和技术的研究，提高大面积停电事件风险监测与预防能力，进一步提高电网企业的应急管理水平。
公司应加强应急指挥中心和应急平台建设，依托调度自动化和其他信息系统，实现应急信息的交换和共享。
[bookmark: _Toc13394][bookmark: _Toc183357156]7.8  后勤保障
建立突发事件应急响应后勤保障机制，确保应急处置过程中人员出入、食宿、医疗卫生、会务等后勤保障到位。
[bookmark: _Toc183357157][bookmark: _Toc24767]7.9  经费保障
对于应急响应或应急演练过程中发生的支出，按照公司支出预算管理机制有关要求，纳入预算后进行资金支付。
[bookmark: _Toc183357158][bookmark: _Toc13995]7.10  其他保障
7.9.1  加强与交通运输部门的沟通与协调，加强与社会物流企业的合作，在优先利用公司自身交通运输能力前提下，合理使用社会交通运输资源。
7.9.2  加强与公安部门的沟通与协调，做好重要电力设施设备、电力生产运行人员的安全保卫。
7.9.3  充分利用公司自身医疗卫生队伍，同时加强与社会医疗卫生资源的协调与合作。
[bookmark: _Toc16770][bookmark: _Toc183357159]8  附件
[bookmark: _Toc183357160][bookmark: _Toc24732]8.1  公司概况
[bookmark: _Toc183357161]公司属国有中三型企业，现有职工345人，农电工160人，下设12个部门，管辖12个供电所，1个产业单位，供电区内现有220千伏变电站2座，变电容量72万千伏安，110千伏变电站7座，变电容量46.45万千伏安，35千伏变电站15座，变电容量20.81万千伏安。35千伏及以上输电线路49条（其中110千伏线路22条, 35千伏线路27条），总长度445.5377千米。10千伏共用线路110条20,74.2千米，10千伏共用配电变压器2250台49.18万千伏安，10千伏开闭所7座。
[bookmark: _Toc21532]8.2  大面积停电事件定义
[bookmark: _Toc183357162]大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故、网络攻击和外力破坏等原因造成宜阳县区域内电网大量减供负荷，对社会安全稳定以及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。
[bookmark: _Toc6175]8.3  风险评估的结果
[bookmark: _Toc183357163][bookmark: _Toc32195]8.3.1  危险源情况
可能导致公司发生大面积停电事件的风险主要包括：
[bookmark: _Toc528282031][bookmark: _Toc452045497]（1）宜阳县域覆盖范围广、跨度大和气候条件差异大。全年50%以上的降水量集中在6、7、8三个月，县域低洼地区或地势较低区域由于排水不畅可导致积水形成内涝。花果山、上观乡、矿区，易发生山体滑坡、泥石流和采空区塌陷等地质灾害。各类自然灾害都可能造成电网运维检修部大范围损坏，从而引发大面积停电。
（2）野蛮施工、非法侵入、火灾爆炸、恐怖袭击等外力破坏或重大社会安全事件可能造成电网设施损毁；电网监控系统可能遭受网络攻击，可能引发大面积停电；
（3）运行维护人员误操作或调控运行人员处置不当等也可能引发大面积停电；
（4）因各种原因造成的发电企业发电出力大规模减少可能引发大面积停电；
（5）因其他原因可能引发大面积停电。
[bookmark: _Toc20548][bookmark: _Toc183357164]8.3.2  危害程度分析
大面积停电事件在严重破坏公司正常生产经营秩序和社会形象的同时，对关系国计民生的重要基础设施造成巨大影响，可能导致交通、通信瘫痪，水、气、煤、油等供应中断，严重影响经济建设、人民生活，甚至对社会安定、河南公共安全造成极大威胁，主要包括：
（1）导致政府部门、消防、公安、军队等重要机构电力供应中断，影响其社会职能的正常运转，不利于社会安定和国家安全；
（2）导致大型商场、广场、影剧院、住宅小区、医院、学校、大型写字楼、大型游乐场、地铁等高密度人口聚集点基础设施电力中断，引发群众恐慌，扰乱社会秩序；
（3）导致城市交通拥塞甚至瘫痪，铁路、机场供电中断，尤其是河南高铁、城际铁路密集、发展迅速，有可能造成大批旅客滞留；
（4）导致化工、冶金、煤矿、非煤矿山等高危用户的电力中断，引发生产运营事故及次生衍生灾害；
（5）大面积停电事件在当前新媒体时代极易成为社会舆论的热点；在公众不明真相的情况下，若有错误舆情，可能造成公众恐慌情绪，影响社会稳定。
[bookmark: _Toc17703][bookmark: _Toc183357165]8.3.3  事件分级
根据大面积停电造成的危害程度、影响范围等因素,将大面积停电事件分为特别重大、重大、较大、一般四级。
[bookmark: _Toc183357166][bookmark: _Toc32059]8.3.3.1  特别重大大面积停电事件
符合下列情形之一的，为特别重大大面积停电事件：
[bookmark: _Toc392077038][bookmark: _Toc392773397][bookmark: _Toc388457274][bookmark: _Toc390432619][bookmark: _Toc388602109][bookmark: _Toc388457380][bookmark: _Toc528282074][bookmark: _Toc528282075]（1）造成区域性电网大面积停电，减供负荷达到30%以上，对宜阳电网造成特别严重影响的；
（2）造成宜阳电网大面积停电，减供负荷达到30%以上的；

[bookmark: _Toc183357167][bookmark: _Toc15607]8.3.3.2  重大大面积停电事件
符合下列情形之一的，为重大大面积停电事件：
[bookmark: _Toc183357168]（1）造成区域性电网大面积停电，减供负荷达到10%以上30%以下，对宜阳电网造成严重影响的；
（2）造成宜阳电网大面积停电，减供负荷达到13%以上30%以下的。
[bookmark: _Toc331]8.3.3.3  较大大面积停电事件
符合下列情形之一的，为较大大面积停电事件：
[bookmark: _Toc183357169]（1）造成区域性电网大面积停电，减供负荷达到7%以上10%以下，对宜阳电网造成较重影响的；
（2）造成宜阳电网大面积停电，减供负荷10%以上13%以下的。
[bookmark: _Toc14185]8.3.3.4  一般大面积停电事件
符合下列情形之一的，为一般大面积停电事件：
（1）造成区域性电网大面积停电，减供负荷达到4%以上7%以下，对宜阳电网造成一般影响的；
（2）造成宜阳电网大面积停电，减供负荷5%以上10%以下的。
上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。
[bookmark: _Toc183357170][bookmark: _Toc8883]8.4  预案体系与衔接
[bookmark: _Toc183357171][bookmark: _Toc13077]8.4.1  其他应急预案衔接
本预案是公司为应对大面积停电事件而制定的专项应急方案，明确了应急工作程序和具体的应急救援措施，是公司应急预案体系的重要组成部分。
本预案与公司总体应急预案和自然灾害类、事故灾难类和部分社会安全类应急预案等预案相关联。
本预案还与《河南省大面积停电事件应急预案》《国家电网有限公司大面积停电事件应急预案》相衔接，并根据国家预案、相关政策法规和政府管理要求变化，及时进行修订、完善。

— 60 —
[bookmark: _Toc183357173][bookmark: _Toc22942]8.5  公司大面积停电事件应急指挥机构设置详情
[bookmark: _Toc183357174][bookmark: _Toc13225]8.5.1  应急指挥机构示意图
[image: CC图片20240111153313]

[bookmark: _Toc32384][bookmark: _Toc183357175]8.5.2  公司大面积停电事件应急工作有关领导人员及联系方式
	序号
	姓名
	职务
	电话

	1
	冯博修
	总经理、党委副书记  
	0379-61181212

	2
	赵昕岳
	党委书记、副总经理
	0379-61181211

	3
	王战波
	四级职员
	0379-61181210

	4
	吕  松
	优秀专家（一级）
	0379-61181228

	5
	陈  瑞
	副总经理、党委委员
	0379-61181216

	6
	王  颖
	纪委书记、工会主席、党委委员
	0379-61181213

	7
	贠飞龙
	副总经理
	0379-68950268

	8
	张  海
	龙羽宜阳分公司总经理、党支部书记
	0379-61181217

	9
	王小龙
	五级职员
	0379-61181233

	10
	孔凡龙
	五级职员
	0379-61181256

	11
	任旭方
	办公室（党委办公室）
	0379-61181229

	12
	许益滔
	党委组织部（人力资源部）
	0379-61181278

	13
	许国强
	安全监察部（保卫部）
	0379-61181269

	14
	屈应良
	运维检修部
	0379-61181293

	15
	代鹏
	发展建设部
	0379-61181253

	16
	杨国飞
	营销部（客户服务中心）
	0379-61181020

	17
	周宇飞
	纪委办公室
	0379-61181286

	18
	赵乃东
	党委党建部（党委宣传部）
	0379-61181218

	19
	赵胜利
	综合服务中心
	0379-61181266

	20
	邓晨
	财务资产部
	0379-61181236

	21
	    李松木
	物资供应中心
	0379-61181235

	22
	陈妍
	国网宜阳县供电公司工会
	0379-61181251


注：人员如有变动，以实际为准。

[bookmark: _Toc3394][bookmark: _Toc183357176]8.5.3  公司应急指挥部组成及职责
	序号
	角色
	组成
	职责

	1
	会商领导
	公司总经理
	

	2
	总指挥
	分管生产副总经理
	负责大面积停电事件总体指挥决策工作

	3
	指挥部成员
	安监部、办公室、运维部、营销部、物资部、综合服务中心、党建部、调控中心，调度信通班负责人

	4
	指挥长
	安监部主任
	负责大面积停电事件应急处置的统筹组织管理，落实总指挥的工作部署，领导指挥各工作组，指导协调事发单位开展应急处置工作。

	5
	副指挥长
	安监部副主任
	协助指挥长组织做好事件应急处置工作，并在指挥长不在时代行其职责。

	6
	综合协调组
	组长：安监部副主任
成员：安监部、办公室、综合服务中心
	协调各工作组开展应急处置工作；负责向各工作组传达事故处置进展情况；根据事故情况及时调拨应急发电车及调运应急物资；负责督促各单位做好现场安全管理；负责大面积停电事件处置过程中信息收集、汇总、上报、续报工作；按照有关规定完成事故调查等。

	7
	电网调控组
	组长：调控中心主任
成员：调控中心、运维部
	负责电网运行方式的调整；负责向指挥部汇报电网应急处置的情况及相关调控信息的统计分析。

	8
	抢修恢复组
	组长：运维部主任
成员：运维、安监、物资部、调控中心
	负责现场抢险、抢修工作的组织、协调工作；了解、掌握突发事件的情况和处理进展，收集统计现场设备损坏、修复信息，及时向指挥部汇报。

	9
	供电服务组
	组长：营销部主任
成员：营销、运维部
	负责向重要用户通报突发事件情况，及时了解突发事件对重要用户造成的损失及影响；督促重要用户实施突发事件防范措施；确定在突发事件恢复阶段重要用户的优先及秩序方案，收集统计用电负荷和电量的损失信息、恢复信息，对重要用恢复供电情况，及时向指挥部汇报。

	10
	舆情处置组
	组长：党建部主任
成员：党建、安监、营销部
	及时收集大面积停电事件的有关信息，整理并组织新闻报道稿件；拟定新闻发布方案和发布内容，负责新闻发布工作；接待、组织和管理媒体记者做好采访；负责突发事件处置期间的内外部宣传工作。

	11
	技术支撑组
	组长：调度主要负责人
成员：调度信通班
	负责应急指挥中心信息通信等专业技术支持；负责应急指挥中心内各项应急指挥系统平台的技术支撑。

	12
	后勤保障组
	组长：综合服务中心负责人
成员：综合服务中心
	负责人员出入、食宿、医疗卫生、会务等后勤保障。


[bookmark: _Toc183357177][bookmark: _Toc25755]8.5.4  公司应急值班机构联系方式
	公司部门
	电话
	传真

	宜阳县公安局报警电话
	110
	

	洛阳市供电公司应急中心
	0379-61186920  0379-61186936
	

	办公室总值班室
	工作时间
	0379-61181226
	0379-61181225

	
	非工作时间
	13523616206
	

	宜阳县供电公司应急中心
	0379-63010539
	

	宜阳县供电公司安监部
	0379-61181234
	


[bookmark: _Toc8035][bookmark: _Toc183357178]8.5.5  宜阳县政府相关部门联系方式
	[bookmark: _Toc25747]名称
	[bookmark: _Toc2363]值班电话

	宜阳县应急管理局
	68885093

	宜阳县发改委
	68885366




[bookmark: _Toc183357179][bookmark: _Toc2435]8.6  公司大面积停电事件预警流程图

国网洛阳
供电公司

— 1 —
[bookmark: _Toc183357180][bookmark: _Toc9450]8.7  国网公司大面积停电事件应急响应分级标准
	   响应级别

事件分级
	各层面相关单位应急响应等级

	
	总部
	分部
	省级公司
	省会城市公司
	地市级公司
	县级公司

	特别重大
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ

	重大
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅰ

	较大
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅰ

	一般
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	小规模大影响
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ


注：
1. 省公司分为四级应急响应，Ⅰ级响应对应特别重大事件，Ⅱ级响应对应重大事件，Ⅲ级响应对应较大事件，Ⅳ级响应对应一般事件及一般以下事件。
2. 郑州公司分为四级应急响应，Ⅰ级响应对应特别重大、重大事件，Ⅱ、Ⅲ级响应分别对应较大、一般事件，Ⅳ级响应对应其他事件；其他地市级公司分为四级应急响应，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级响应对应重大、较大、一般事件，Ⅳ级响应对应其他事件；
3. 县级公司分为三级应急响应，Ⅰ、Ⅱ级响应对应较大、一般事件，Ⅲ级响应对应其他事件；
4. 发生特别重大、重大事件，省公司启动Ⅰ、Ⅱ级响应时，受到影响的省会城市、地市和县市公司，均应启动Ⅰ级响应。


[bookmark: _Toc183357182][bookmark: _Toc2513]8.8  应急物资及装备信息
[bookmark: _Toc183357183][bookmark: _Toc10358]8.8.1  应急物资储备及联系方式
	物资仓库名称
	物资存放地点
	联系人姓名
	联系方式

	国网宜阳县供电公司仓库
	宜阳县香鹿山镇锦屏北路
	李松木
	0379-61181235


[bookmark: _Toc19563][bookmark: _Toc183357184]8.8.2  应急救援通信设施
	设施名称
	型号
	数量
	存放点
	管理员
	固定电话
	手机

	无人机
	大疆
	2
	宜阳县香鹿山镇锦屏北路
	李辉
	
	0379-63010506

	安全帽
	红色
	10
	宜阳县李贺大道
	许国强
	
	18638232155

	安全带
	安全带
	10
	宜阳县李贺大道
	许国强
	
	13526512584

	望远镜
	高倍望远镜
	2
	宜阳县香鹿山镇锦屏北路
	李辉
	
	0379-63010506

	激光测距仪
	激光测距仪
	1
	宜阳县香鹿山镇锦屏北路
	李辉
	
	0379-63010506


[bookmark: _Toc26896][bookmark: _Toc183357185]8.9  应急队伍和应急专家信息
8.9.1  应急救援队伍名称和联系方式
	[bookmark: _Toc183357186][bookmark: _Toc8455]单位名称
	联系人姓名
	固定电话
	手机

	国网宜阳县供电公司
	张扬
	
	15538582855

	国网宜阳县供电公司
	周巧云
	
	13623799601

	国网宜阳县供电公司
	周毅辉
	
	13703798948

	国网宜阳县供电公司
	张伟利
	
	13838880880

	国网宜阳县供电公司
	陈洛锋
	
	13643878709

	国网宜阳县供电公司
	陈麦霞
	
	13461086835

	国网宜阳县供电公司
	陶旭阳
	
	15565388460

	国网宜阳县供电公司
	李林宇
	
	15838852095

	国网宜阳县供电公司
	赵红霞
	
	15837986922

	国网宜阳县供电公司
	王鹏飞
	
	18537991909

	国网宜阳县供电公司
	谷新波
	
	13937961171

	国网宜阳县供电公司
	李豪
	
	13721653221

	国网宜阳县供电公司
	彭继涛
	
	13525970136

	国网宜阳县供电公司
	张喜干
	
	13783170482

	国网宜阳县供电公司
	代鹏
	
	15565390623

	国网宜阳县供电公司
	胡添翼
	
	13849997555

	国网宜阳县供电公司
	邓杰
	
	18538800869

	国网宜阳县供电公司
	高义坤
	
	13783182020

	国网宜阳县供电公司
	周伟
	
	13838465517

	国网宜阳县供电公司
	赵乃东
	
	15137900727


[bookmark: _Toc183357188][bookmark: _Toc6429]
8.10  规范化格式文本
[bookmark: _Toc183357189][bookmark: _Toc13272]8.10.1  大面积停电事件报告
填报时间：      年    月    日    时    分
□第一次报告         □后续报告（第一次报告时间：   年  月  日  时  分）
报告方式：□电话/ □电传/ □电子邮件/ □其它                     
	事故/事件发生单位
（指具体的省、市、县公司级单位）
	

	上级主管单位
	



	事故/事件简述
	





	事故/事件起止时间
	   年   月   日  时   分 ～    年    月   日  时   分

	基本经过（事故/事件发生、扩大和采取措施、初步原因判断）：




	事故/事件后果（伤亡情况、停电影响、设备损坏或可能造成不良社会影响等）的初步估计：





	填报人姓名
	
	单    位
	

	联系方式
	
	信息来源
	


注：各单位填报时，“事故/事件发生单位”指发生事故事件的具体的省、市、县公司级单位；“上级主管单位”指发生事故事件的省公司、直属单位等。

[bookmark: _Toc183357190][bookmark: _Toc29154]8.10.2  变电站（换流站）停运及恢复情况
填报单位：                      数据截止时间    年   月   日   时                  填报时间：    年    月   日   时
	单位
	500kV以上
	500kV（330kV）
	220kV 
	110kV（66kV）
	35kV 

	
	停运（座）
	恢复（座）
	停运（座）
	恢复（座）
	停运（座）
	恢复（座）
	停运（座）
	恢复（座）
	停运（座）
	恢复（座）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：如果灾区有其他等级的 35kV 及以上变电站，根据本单位变电站电压等级实际情况添加相关内容。
[bookmark: _Toc1920][bookmark: _Toc183357191]8.10.3  输电线路停运及恢复情况
填报单位：                      数据截止时间    年   月   日   时                  填报时间：    年    月   日   时
	单位
	500kV以上
	500kV （330kV）
	220kV 
	110kV（66kV）
	35kV 
	10kV 

	
	停运（条）
	恢复（条）
	停运（条）
	恢复（条）
	停运（条）
	恢复（条）
	停运（条）
	恢复（条）
	停运（条）
	恢复（条）
	停运（条）
	恢复（条）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、如果灾区有其他等级的10kV 及以上输电线路，根据本单位输电线路电压等级实际情况添加相关内容。
2.、10kV输电线路统计口径为主线，35kV及以上输电线路统计口径包括主线、支线。
[bookmark: _Toc183357192][bookmark: _Toc10272]8.10.4  倒杆断线情况统计表
填报单位：                      数据截止时间    年   月   日   时                  填报时间：    年    月   日   时
	单位
	500kV以上
	500kV（330kV）
	220kV 
	110kV（66kV）
	35kV 
	10kV 

	
	倒杆塔（基）
	断线（处）
	倒杆塔（基）
	断线（处）
	倒杆塔（基）
	断线（处）
	倒杆塔（基）
	断线（处）
	倒杆塔（基）
	断线（处）
	倒杆塔（基）
	断线（处）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc183357193][bookmark: _Toc28608]8.10.5  电网负荷损失情况统计表
填报单位：                      数据截止时间    年   月   日   时                  填报时间：    年    月   日   时
	单位
	损失负荷（万千瓦）
	损失电量（万千瓦时）

	
	事故前负荷
	损失负荷
	损失比
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


[bookmark: _Toc29329][bookmark: _Toc183357194]8.10.6  重要用户停电及应急供电情况
填报单位：                      数据截止时间    年   月   日   时                  填报时间：    年    月   日   时
	单位
	停电重要用户名称
	停电简明情况
(含停电时间、影响及用户自备电源情况)
	采取措施
	供电恢复情况
(含恢复时间)
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc183357195][bookmark: _Toc6782]8.10.7  电网大面积停电事件影响公司城区供电及恢复情况
填报单位：                         数据截止时间     年  月   日   时                填报时间：     年   月   日   时
	单位
	供电台区
	用户

	
	停电（个）
	恢复（个）
	停电（个）
	恢复（个）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


[bookmark: _Toc6476][bookmark: _Toc183357196]8.10.8  电网大面积停电事件影响公司直管农网供电及恢复情况 
填报单位：                      数据截止时间    年   月   日   时                  填报时间：    年    月   日   时
	单位
	供电台区
	乡镇
	行政村
	用户

	
	停电（个）
	恢复（个）
	停电（个）
	恢复（个）
	停电（个）
	恢复（个）
	停电（个）
	恢复（个）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc183357197][bookmark: _Toc25107]8.10.9  电网大面积停电事件影响趸售及其它性质农网供电及恢复情况
填报单位：                      数据截止时间    年   月   日   时                  填报时间：    年    月   日   时
	单位
	供电台区
	乡镇
	行政村
	用户

	
	停电（个）
	恢复（个）
	停电（个）
	恢复（个）
	停电（个）
	恢复（个）
	停电（个）
	恢复（个）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc32095][bookmark: _Toc183357198]8.10.10  应急发电设备调集情况
填报单位：                      数据截止时间    年   月   日   时                  填报时间：    年    月   日   时
	使用
公司
	调出
单位
	调集
	到达
	备注

	
	
	数量
(台/辆)
	容量
(千瓦)
	数量
(台/辆)
	容量
(千瓦)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc15109][bookmark: _Toc183357199]8.10.11  抢修力量投入统计表
填报单位：                      数据截止时间    年   月   日   时                  填报时间：    年    月   日   时
	单位
	抢修队伍（支）
	抢修人员（人次）
	抢修车辆（辆次）
	发电车（辆次）
	发电机（台次）
	大型抢修机械（台次）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc183357200][bookmark: _Toc16928]8.10.12  应急物资、设备调拨情况统计表
填报单位：                      数据截止时间    年   月   日   时                  填报时间：    年    月   日   时
	单位
	设备/
材料名称
	规格
型号
	单位
（按ERP）
	数量
	估价金额（元）
	库存运维物资/项目物资/供应商物资
	调用仓库/项目/供应商名称
	抢修项目名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc183357201][bookmark: _Toc24730]8.10.13  应急物资投入情况统计表
填报单位：                      数据截止时间    年   月   日   时                  填报时间：    年    月   日   时
	序号
	设备/材料名称
	电压等级
	规格型号
	单位（按ERP）
	投入数量
	估价
金额
	原有库存数量
	现库存数量
	抢修项目名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc19962][bookmark: _Toc183357202]8.11  编制依据及相关联预案
[bookmark: _Toc183357203][bookmark: _Toc16097]8.11.1  编制依据
《中华人民共和国突发事件应对法》
《中华人民共和国安全生产法》
《生产安全事故报告和调查处理条例》
《电力安全事故应急处置和调查处理条例》
《生产安全事故应急条例》
《突发事件应急预案管理办法》
《中央企业应急管理暂行办法》
《电力企业应急预案管理办法》
《电力企业应急预案评审和备案细则》
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
《电网企业应急预案编制导则》
《国家电网有限公司应急工作管理规定》
《国家电网有限公司安全事故调查规程》
《国家电网有限公司应急预案管理办法》
《国家电网有限公司应急预案评审管理办法》
《国家电网有限公司电力突发事件应急响应工作规则》
《国家电网有限公司预警工作规则》
《国家电网有限公司部分典型电力突发事件应急处置指南》
《河南省大面积停电事件应急预案》
《国家电网有限公司大面积停电事件应急预案》
《国网河南省电力公司突发事件总体（综合）应急预案》
[bookmark: _Toc18121][bookmark: _Toc183357204]8.11.2  相关联预案
《河南省大面积停电事件应急预案》
《国家电网有限公司大面积停电事件应急预案》
《国网河南省电力公司突发事件总体（综合）应急预案》
《国网河南省电力公司气象灾害应急预案》
《国网河南省电力公司防汛应急预案》
《国网河南省电力公司低温雨雪冰冻灾害应急预案》
《国网河南省电力公司地震地质灾害应急预案》
《国网河南省电力公司森林草原火灾事件应急预案》
《国网河南省电力公司设备设施损坏事件应急预案》
《国网河南省电力公司通信系统突发事件应急预案》
《国网河南省电力公司调度自动化系统故障应急预案》
《国网河南省电力公司配电自动化系统故障事件应急预案》
《国网河南省电力公司设备设施消防安全应急预案》
《国网河南省电力公司特高压换流站/变电站火灾事件应急预案》
《国网河南省电力公司城市地下电力电缆故障及火灾损毁事件应急预案》
《国网河南省电力公司本部办公区火灾事件应急预案》
《国网河南省电力公司供电服务事件应急预案》
《国网河南省电力公司重要保电事件应急预案》
《国网河南省电力公司新闻突发事件应急预案》
《国网河南省电力公司突发群体事件应急预案》
《国网河南省电力公司重点场所治安反恐应急预案》
《国网河南省电力公司电力保供应急预案》
《国网河南省电力公司网络与信息系统突发事件应急预案》
《国网河南省电力公司电力监控系统网络安全事件应急预案》
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公司大面积停电应急办或相关职能部门进行汇总、分析、跟踪、研判，提出预警建议


大面积停电
应急办主任审批
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大面积停电

应急办主任审批

否

进入应急响应

提出调整建议

公司大面积停电应急办

发布预警信息

公司大面积停电应急办跟踪事件

发展趋势，开展相关准备

启动响应

解除预警

可能发生重大
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以上

事件报河南省政府

国网公司预警

公司各单位上报

信息

政府预警

结束预警

调整预警级别

公司相关部门

提供的信息

分管领导审批

三、四级预警通知

（预警响应指令）

一、二级预警通知

（预警响应指令）

否

公司相关职能部门、各相关单位

启动预警行动，开展相关准备

预警发布审批领导决策

是否维持预警状态


